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Elektrody rutylowe OK GoldRox
2,5x350 1kg

Numer katalogowy 4659253570
Kod producenta 4659253570
Kod EAN 7330129305681
Producent ESAB

Opis produktu
Elektroda OK GoldRox firmy ESAB - wysokiej jakosci elektroda otulong do spawania we wszystkich pozycjach.

Elektrody rutylowe typu 6013 OK GoldRox odznaczajg sie wspaniata wydajnoscig w codziennych zadaniach spawania
recznego, umozliwiajac ich skuteczne wykonywanie spawaczom, bez wzgledu na poziom umiejetnosci.

. Latwe zajarzenie tuku.

W przypadku elektrod OK GoldRox zajarzenie tuku i ponowne zajarzenie nie sprawia zadnego problemu, nawet przy
korzystaniu ze zrédet pragdu spawania o niskim napieciu biegu jatowego.

. tatwe usuwanie zuzlu.

Stosowanie elektrod OK GoldRox umozliwia tatwe usuwanie zuzlu, pozwalajac oszczedzad czas i pienigdze na etapie
Cczyszczenia po spawaniu.

- Minimalny rozprysk.

Dzieki rewelacyjnej stabilnosci tuku elektrody OK GoldRox pozostawiaja mniej rozprysku niz standardowe elektrody
6013.

. Najlepsza wydajnos¢ w kazdej pozycji spawania.

Niezaleznie od tego, czy spawasz z pozycji ptaskiej, poziomej, pionowej, czy okapowej, elektrody OK GoldRox utatwig
Ci wykonanie praktycznie kazdego zadania w sposéb prawidtowy.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWANIA

OK GoldRox dziata z pragdem AC lub DC (z biegunowoscig dodatnig lub ujemng), spawa we wszystkich pozycjach i wytwarza
miekki tuk, dobrze sprawdzajacy sie podczas spawania z niewielkim lub Srednim przetopem. Szczegdlnie dobre efekty mozna
zaobserwowad w przypadku spawania okapowego spoin pachwinowych, a takze ztaczy zaktadkowych i Sciegéw
uszczelniajacych.

Doskonate wiasciwosci uzytkowe OK GoldRox wychodzg naprzeciw potrzebom uzytkownikéw profesjonalnych. Do typowych
zastosowan nalezy spawanie blach, produkcja ogélna ze stali o niskiej i $Sredniej wytrzymatosci karoserie samochodéw
osobowych i ciezarowych, warstwy graniowe rur, maszyny rolnicze i budowlane oraz naprawy i przeglady. OK GoldRox posiada
nastepujace dopuszczenia: ABS, BV, LR, DNV-GL, DB, VdTUV, a w przysztosci otrzyma takze oznaczenie CE i oznaczenie UKCA,
wazne w Wielkiej Brytan
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