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Fartuch spawalniczy dwoina 1100 x
800 mm

Cena brutto 190,00 zt

Cena netto 154,47 zt

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy W000404086

Kod producenta W000404086

Kod EAN 3432730012522
Producent LINCOLN ELECTRIC

Opis produktu

Fartuch spawalniczy przeznaczony do dodatkowej ochrony przed odpryskami,
powstajacymi podczas spawania i szlifowania.

Opis
¢ Fartuch ochronny z doskonatej jakosci dwoiny bydlecej impregnowany substancjami mineralnymi (garbniki na bazie
soli chromu).
e Skérzany pasek z klipsem do zapiecia w pasie i na szyi.

Ograniczenie ochrony

¢ Ze wzgledu na obecnos¢ paskéw zapinajacych, fartuch nie moze by¢ stosowany do pracy przy maszynach
posiadajacych elementy ruchome lub obrotowe, ktére nie sg dodatkowo zabezpieczone.

¢ Fartuch nie jest odporny na promieniowanie cieplne, ciepto konwekcyjne i kontaktowe. Nalezy unika¢ kontaktu ze
zrédtami ciepta.

¢ Produkt nie nadaje sie do ochrony przed zagrozeniami innymi, niz wymienione powyzej. Kazde inne uzycie uwazane
bedzie za niezgodne z przeznaczeniem i producent nie ponosi za nie odpowiedzialnosci.
Sposdéb konserwacji i przechowywanie

e Zalecane jest przechowywanie produktu w miejscu suchym, wentylowanym. Nie nalezy wystawia¢ na swiatto
stoneczne.

e Czyszczenie mydtem i wodg o temperaturze do 60°C.

* Nie stosowac zadnego rodzaju wybielaczy, srodkéw czystosci zawierajacych materiaty ostre lub Scierne, czyszczenia
chemicznego (np. tetrachloroetenem) i suszenia mechanicznego.

¢ Maksymalnie 30 cykli prania.

Zgodnos¢ z normami

« Fartuch posiada kategorie Il $rodkéw ochrony indywidualnej (SOI).
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¢ Fartuch zostat wykonany zgodnie z nastepujacymi normami europejskimi:
o EN 13688: - Odziez ochronna - Wymagania ogdlne,
o EN 11611: Odziez ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.
= > Badanie wtasciwosci mechanicznych:
* grubos¢: potwierdzona,
¢ stabilno$¢ rozmiaru: potwierdzona,
* wytrzymatos$¢é na rozerwanie: potwierdzona,
* wytrzymatos$¢ na rozcigganie: potwierdzona.
= > Badanie wtasciwosci chemicznych:
e ograniczona zawartos¢ ttuszczu w skérze: potwierdzona.
= > Badanie wtasciwosci termicznych:
e trudnopalnos¢: potwierdzona,
¢ odpornos¢ na promieniowanie cieplne: nie potwierdzona,
¢ odpornos$¢ na kontakt z matymi odpryskami ciektego metalu: potwierdzona.
e Fartuch zostat przetestowany przez kompetentng jednostke certyfikujaca.

* Oznaczenie CE potwierdza zgodnos$¢ produktu z wymogami europejskiej dyrektywy 89/686, odnoszacej sie do srodkéw
ochrony indywidualnej.
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