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Filtr do przyłbicy FLIP'AIR LS

Cena brutto 790,00 zł

Cena netto 642,28 zł

Numer katalogowy W000402682

Kod producenta W000402682

Producent LINCOLN ELECTRIC

Gwarancja 24 miesiące dla konsumentów12
miesięcy dla przedsiębiorców

Opis produktu
Filtr do przyłbicy FLIP'AIR 4500i
Łatwa obsługa z 5 trybami regulacji za pomocą wyświetlacza LCD z cyfrowymi przyciskami.
Wysoki poziom bezpieczeństwa z dwoma alarmami ostrzegającymi przed niedostatecznym przepływem: akustyczny i
wibracyjny.

Zalety produktu

Automatyczny filtr spawalniczy zgodny z normą CE EN 379

Specyfikacja:

Spawanie

Stopień zaciemnienia od 4 do 9-13
4 czujniki optyczne
Regulacja czułości i powrotu do trybu czuwania

Cięcie

Spawanie niskim prądem: regulacja stopnia zaciemnienia od 5 do 9 dla spawania TIG o niskiej intensywności,
mikroplazmowego i tlenowo-acetylenowego

Tryb X

Regulacja stopnia zaciemnienia od 4 do 9-13, z magnetycznymi czujnikami na zewnątrz lub do zakrytego spawania
łukowego

System InfoTrack

dostarcza przydatnych informacji (aktualny czas, całkowity czas spawania, alarmy, temperatura)

 

Parametry
Klasa optyczna 1/1/1/2
Czas przełączenia z trybu jasnego na ciemny 0,05 ms
Czas przełączenia z trybu ciemnego na jasny 0,1 - 1 s
Zaciemnienie spawanie 9 - 13
Zaciemnienie szlifowanie 4
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Zaciemnienie cięcie 5 - 9
Czujniki 4
pole widzenia 97x60
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