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Filtr gazowy ESAB A1B1E1 TH3P EPR-
X1.1 PAPR

Cena brutto 441,00 zt

Cena netto 358,54 zt

Numer katalogowy 0700500914
Kod producenta 0700500914
Kod EAN 7330725085260
Producent ESAB

Opis produktu

Filtracja gazéw A1B1E1l systemu EPR-X1.1 PAPR stuzy do ochrony spawaczy przemystowych przed najbardziej
powszechnymi zagrozeniami. Filtr ten oferuje szeroki zakres filtracji gazéw klasy spawalniczej uzytkownikom pracujacym z
okreslonymi materiatami, takimi jak stal nierdzewna lub poddana obrdbce.

Dzieki zintegrowanemu filtrowi czgstek statych P3 montaz filtra w systemie EPR-X1.1 PAPR jest tak tatwy, jak montaz
standardowego filtra czastek statych. Nie ma potrzeby ,taczenia filtréw” czy martwienia sie btednym montazem lub wyciekiem
powietrza.

Filtr, po zamocowaniu do EPR-X1.1, automatycznie blokuje wszystkie ustawienia predkosci dmuchawy poza najnizszymi,
gwarantujac maksymalng trwatos¢ i skutecznosc filtra gazow.

Ekspert ds. bezpieczefistwa moze pomédc okresli¢ wiasciwe okresy eksploatacji filtra gazéw, moze tez by¢ konieczne przejscie
do bezpiecznego miejsca i wymiana filtra natychmiast po wykryciu zapachu lub smaku gazu.

Pasuje do ESAB EPR-X1.1 PAPR

Automatyczna blokada ustawienia najnizszej predkosci

Spetnia norme filtrowania gazéw A1B1E1l

Staty filtr czastek statych P3

Zatwierdzony do stosowania z tymi przytbicami z przeptywem powietrza ESAB: Sentinel A60; Savage A50 LUX; Savage
A40; G40; G50

e Zgodnos¢ z normg EN12941

Parametry

Przeptyw powietrza: 170 I/min

Certyfikaty: CE EN12941:1998/A2:2008 TH3 A1B1E1 PR SL
Wymiary (di. x szer. x wys.): 207 x 89 x 101 mm

Masa: 550 g
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