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Palnik do ciecia z pokrettem
propanowo-tlenowy Pomet PC-142F
kaseta

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysyiki do 14 dni
Numer katalogowy 091.00.10

Kod producenta 091.00.10
Producent Pomet

Opis produktu

Palnik PC-142F jest nowoczesnym smoczkowym palnikiem gazowo-tlenowym przeznaczonym do recznego ciecia
konstrukcyjnych stali weglowych i niskostopowych o grubosci 3-100mm. Palnik przystosowany jest do zasilania
propano- butanem lub gazem ziemnym wysokometanowym. Wyréznia sie zwartg budowa i mata masa dzieki zastosowaniu
zblokowanej rekojesci. Palnik wykonywany jest z zaworem tlenu tngcego uruchamianym za pomoca dzwigni lub pokretta.
Palnik wyposazony jest w 4 wymienne dysze tngce rowkowe typu X42F. Przy wymianie dyszy tnacej nalezy sprawdzi¢
powierzchnie uszczelniajgca gtowicy. Wystepowanie na niej wgniecen spowoduje brak szczelnosci pomiedzy dysza a gtowica.
W tym przypadku nalezy zalegalizowa¢ powierzchnie uszczelniajaca w gtowicy, w punkcie serwisowym. Wgniecenia w gtowicy
powstajg przy zbyt silnym dokrecaniu wkretki dyszy.

Parametry

e Zakres ciecia: 3-100 mm

¢ Rodzaj gazu: Propan-Tlen

¢ Wersja nasadki do ciecia: z pokrettem
¢ Rodzaj dyszy tnacej: rowkowa X42F
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