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Palnik spawalniczy Lincoln Electric
TOPTIG

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Kod producenta W000315619
Producent LINCOLN ELECTRIC

Opis produktu
Palnik TOPTIG do robotéw spawalniczych
Aby zadowoli¢ oczekiwania przemystu spawalniczego i wprowadzi¢ na rynek nowoczesne i wydajne produkty, firma LINCOLN
ELECTRIC opracowata procedure
TOPTIG. Procedura ta pozwala potgczy¢ w jednym: jako$¢ TIG z wydajnoscig poréwnywalng z MIG.
Palnik TOPTIG posiada réznorodne unowoczesnienia pozwalajgce:
¢ Otrzymac palnik mniejszych rozmiaréw dzieki wstawieniu systemu doprowadzenia drutu w dysze palnika.
¢ Zwiekszy¢ produktywnos¢ procedury, pozwalajac na szybka reczna lub automatycznag zmiane elektrody.
¢ W dziedzinie robotyki, zastosowa¢ w maksymalnym stopniu zdolnosci ruchowe palnika dzieki systemowi
doprowadzania drutu, pozwalajgcemu na spawanie we wszystkich kierunkach.

Palnik sprzedawany bez osprzetu (m.in. dyszy gazowej widocznej na zdjeciu)

Parametry

* Maksymalna intensywnos¢:

1. przy schtodzonej dyszy: 220A
. przy nieschtodzonej dyszy: 180A

N

Czynnik dziatania: 100%

Ciezar samego palnika gotowego do spawania: 1.1 Kg
Dtugos¢ wiazki: 1.1 m

Chtodzenie:

. Liczba obiegéw: 1 obieg wody (tam - z powrotem)
. Minimalny przeptyw: 1.25 I/min

. Minimalne cisnienie: 2.5 bar

. Maksymalne cisnienie: 6 bar

. Moc chtodzenia: 1 KW
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