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Powertec i350S LF56D Advanced

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki do 14 dni

Kod producenta K14183-1

Kod EAN 5907709573628
Producent LINCOLN ELECTRIC
Napiecie zasilania (V) 400

Prad max(A) 350

Ilos$¢ rolek podajacych drut 4

Ciezar (KG) 68

Opis produktu
Wysokowydajna, niezawodna maszyna do przemystu

Seria Powertec® jest rozwigzaniem do zastosowan przemystowych. Dzieki modutowej i kompaktowej konstrukcji ten zestaw
spawalniczy jest tatwy do transportu w miejscu pracy. Z najnowsza technologig inwertorowa wysokiej czestotliwosci, fuk jest
doktadnie kontrolowany, wiele razy szybciej niz konwencjonalne analogowe Zrddta zasilania. Charakterystyka elektryczna
zrédta moze by¢ zmieniana przez oprogramowanie w czasie rzeczywistym. W standardzie dostepny jest szeroki zakres
programéw synergicznych umozliwiajacych prostg, a jednoczesnie precyzyjng kontrole parametréw spawania w celu
uzyskania najlepszych wynikéw za kazdym razem. Urzgdzenia Powertec® wykorzystujg najnowsze technologie w celu
zwiekszenia wydajnosci i obnizenia zuzycia energii. Ich zaawansowana technologia inwertorowa pozwoli zaoszczedzi¢ zaréwno
czas, jak i energie. Kierujgc sie Zielong Inicjatywa Lincoln Electric, dgzymy do zmniejszenia kosztéw dla Ciebie i Srodowiska. Te
zestawy spawalnicze dostepne sg jako 350A/50%, 420A/100% lub 500A/60% trybu pracy (przy 40°C). Z podajnikiem drutu
LF-56D zestaw moze wspomagad procesy MIG dzieki synergicznym programom dla drutéw stalowych, nierdzewnych,
aluminiowych oraz rdzeniowych. Proces spawania elektrodg otulong MMA i ztobienia sa dostepne w standardzie.

Stabilne parametry spawania - dla CV MIG i procesu MMA

Gotowy na najciezsze warunki pracy

Programy synergiczne

Mozliwos¢ programowania wtasnych ustawien JOB - z mozliwoscig zabezpieczenia hastem (LF56D)
Ciagta kontrola predkosci podawania drutu i napiecia tuku

Zdalne sterowanie w uchwycie spawalniczym (LF56D)

Dlaczego warto kupi¢ od nas?

Jestedmy autoryzowanym dystrybutorem marki Lincoln Electric, wiec kupujac u nas towar masz pewnos¢, ze jest on w
100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urzagdzen Lincoln Electric,
Bester, Oerlikon. Kupujgc nasz towar masz zapewniong obstuge nie tylko przed transakcjg, ale tez po niej.

Wyposazenie

e Podajnik LF56D ADVANCED

e Uchwyt MIG Lincoln Electric Weldline LGS2 360G 5m (MB36)
¢ Przewdd zespolony 5mb - chtodzenie ciecza

¢ Przewdd zasilajacy(5m)

¢ Przewdd masowy (3m)
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¢ Przewdd gazowy (2m)

Parametry

Zasilanie: 3 x 400V

Zabezpieczenie: 25A

Prad spawania: 350A/50%; 340A/60%; 300A/100%
Zakres ptynnej regulacji: 20-350

llo$¢ rolek podajgcych drut: 4

Stopieh ochrony obudowy: IP23

Wymiary : 932 mm x 560 mm x 925 mm

Waga: 68 kg (zrédto pragdowe)
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