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Pozycjoner spawalniczy PS-W-100-P

Dostepnos¢ Na zamodwienie

Kod producenta PS-W-100-P

Opis produktu
POLSKI PRODUCENT

Maksymalna masa obracanego detalu 100kg W KAZDE] POZYC]JI
Regulacja pochytu talerza do 140 stopni zapewnia szeroki dostep do spawanego detalu
Motoreduktor firmy Nideq
Talerz o $rednicy X z otworami montazowymi roztozonymi co 60 stopni
Ptynna regulacja predkosci 0,6 - 6 obrotéw na minute
Stabilny moment obrotowy
Przytacze masowe z przeniesieniem masy na talerz
Niska waga umozliwia fatwe przenoszenie pozycjonera (masa catkowita 30kg)
Stabilna konstrukcja na stopach wahliwych (Elesa - Ganter)
Mozliwos$¢ rozbudowy pod zapotrzebowanie klienta:
o Uchwyt na palnik
Pneumatyczny docisk do dtuzszych detali
Podpora pod reke
Mobilny stojak
Stanowisko z podpora i dociskiem do dtugich detali
o Uchwyt tokarski
Zasilanie 230V
Certyfikat CE
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Parametry

Maksymalne obciazenie obracanego detalu: 100kg(w kazdej pozycji)
Predkos¢ obrotowa: 0,6-6 obr/min

Regulacja predkosci obrotowej: Ptynna

Przechyt stotu: 140stopni

Zasilanie: 230V

Masa catkowita: 30kg
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