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p550

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Gwarancja

Opis produktu

Regulacja stopnia zaciemnienia pomiedzy 9 - 13 DIN.

Regulacja stopnia czutosci detekcji tuku przez 3 sensory.

Klasa optyczna 1/1/1/2.

Spetnia normy: CE, ANSI, EAC, AS/NZS.

Parametry
¢ Wymiar pola widzenia 50x100 mm
¢ Poziom zaciemnienia 9-13DIN
e Czas reakcji 0.100 ms
e Zasilanie ogniwa stoneczne i dwie baterie litowe
* Regulowany czas rozjasnienia od 0,05 do 1,0 s
¢ Waga 495¢g

Przytbica Automatyczna OPTREL neo

780,00 zt
634,15 zt
1007.011
1007.011
7640127616369
OPTREL

24 miesiagce dla konsumentéw?24
miesiace dla przedsiebiorcow

Filtr ADF - True Color View - pozwala na postrzeganie barw w naturalnych kolorach.
Szybki czas przetaczenia: 0,1ms w temperaturze pokojowej oraz w 55°C.

Plynna regulacja opéznienia dla ochrony przed zarzeniem po zakonczeniu spawania w zakresie 0,05 - 1,0 s.
Lekki kartridz i szybki ostonowe gwarantuja optymalng ochrone przed odpryskami i dymami spawalniczymi.

Zasilanie poprzez ogniwa stoneczne i 2 szt. baterii CR2032 o zywotnosci 3000 h pracy.
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