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Cena brutto

Cena netto

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Gwarancja

Opis produktu

Przytbica Goldenark LS

1 379,00 zt
1121,14 zt

24 godziny
wWo000403673
wWo000403673
3457140667124
LINCOLN ELECTRIC

24 miesiace dla konsumentéw24
miesiace dla przedsiebiorcéw

NOWA TECHNOLOGIA LIGHT SHADE - DOSKONALA WIDOCZNOSC

¢ Doskonata widocznos$¢ gwarantujgca komfort pracy
* Lepsza percepcja koloréw to wieksze bezpieczenstwo

* Najwieksza paleta barw zapewniajgca lepsza widocznos¢ Sciegu i otoczenia - stopien zaciemnienia od 3 do 13.

Goldenark - porusz wyobraznie.

Do SPAWANIA ELEKTRODAMI / MIG MAG / IMPULSOWEGO MIG / TIG / IMPULSOWEGO TIG / ELEKTRODA RDZENIOWA /

ZLOBIENIA / PLAZMOWEGO / CIECIA / PROCESOW SZLIFOWANIA

EN 166:2001; EN 379:2003+A1:2009; EN 175:1997.

Zalety produktu

v Technologia Light Shade

v Bardzo duze pole widzenia 8736 mm?
v Szybkos$¢ przetgczania: 0,05 ms

v 4 czujniki tuku

v DIN 3/8-13

v INFOTRACK & tryb X

Wyposazenie

e Szybki ochronne zewnetrzne 5szt.
e Szybki ochronne wewnetrzne 2szt.
¢ |lekka torba na przytbice

Parametry

Klasa optyczna 1/1/1/2

Czas przetaczenia z trybu jasnego na ciemny 0,05 ms
Czas przetaczenia z trybu ciemnego na jasny 0,1-1s
Zaciemnienie spawanie 9 - 13

Zaciemnienie szlifowanie 3
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e Zaciemnienie ciecie 5 -9
e Czujniki 4

* Waga 6689

¢ Pole widzenia 112x78mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

