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Przytbica ochronna ostona twarzy z
nagtowiem OT-1

Cena brutto 30,00 zt

Cena netto 24,39 zt

Numer katalogowy OT-1

Kod EAN 5906063912128
Producent Techmar

Opis produktu

Ostona twarzy OT-1 wykonana z poliweglanu o grubosci 1 mm i wysokosci szybki ochronnej 200mm zgodnie z norma PN-EN
166:2005 i certyfikowana przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy).

Konstrukcja nagtowia umozliwia:
e ptynng regulacje obwodu gtowy przy pomocy mechanizmu wyposazonego w sprzegietko,
* regulacje gtebokosci osadzenia ostony na gtowie uzytkownika
¢ regulacje odlegtosci szyby ochronnej wzgledem twarzy w ptaszczyznie poziomej (rozwigzanie chronione patentem RP)
e regulacje kata ustawienia szyby wzgledem twarzy uzytkownika.

Ostona zapewnia uzytkownikowi:

e pierwszg klase optyczng szyby ochronnej,
e ochrone przed odpryskami i rozbryzgami cieczy,
¢ odpornos$¢ na uderzenia o $redniej energii (o predkosci 120 m/s kulka o masie 0,86 g),
¢ odpornos$¢ na zapalenie,
¢ odpornos¢ na podwyzszong temperature,
¢ odpornos$¢ na kwasy, zasady i inne srodki chemiczne zgodnie ze specyfikacjg zataczona przez producenta poliweglanu,
e ochrone przed nadfioletem,
¢ przytbica wygodna dla oséb noszgcych okulary,
¢ konstrukcyjnie szyba jest elementem wymiennym i mozna ja dezynfekowad wraz z nagtowiem srodkami dostepnymi
na rynku.
Parametry
e Wysokos¢ szybki: 200 mm
¢ Szerokos¢ szybki: 410 mm
¢ Grubos¢ szybki: 1 mm
¢ Masa ostony: 238 g
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