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Przytbica spawalnicza
samosciemniajgca Esab Savage A4l

Cena brutto 425,00 zt
Cena netto 345,53 zt
Numer katalogowy 0700504101
gﬂlﬁ Kod producenta 0700504101
Kod EAN 7330725089091
Producent ESAB
Gwarancja 24 miesiace dla konsumentéw

24 miesiace dla przedsiebiorcéw

Opis produktu

Profesjonalna automatyczna przytbica spawalnicza Esab Savage A4l

Zastosowanie: MIG/MAG, TIG AC/DC, MMA, PLAZMA, LUTOSPAWANIE, SPAWANIE 1 CIECIE GAZOWE, CIECIE
PLAZMOWE, SZLIFOWANIE

Przytbica spawalnicza Savage A41 to udoskonalona wersja legendarnego modelu Savage A40, wyposazona w
unowoczesniony cyfrowy interfejs uzytkownika, bardziej ergonomiczny zewnetrzny przycisk trybu szlifowania i
wiekszy zakres zaciemnienia. Korzystajac z rozwigzan ESAB Sentinel A60 i Savage A50LUX, nowy Savage A41 obejmuje
teraz przejrzysty i prosty cyfrowy interfejs uzytkownika z membranowymi przyciskami, a ustawienia wyswietlane sg
na wielokolorowym wyswietlaczu LED, dzieki czemu zawsze wiesz, jakie doktadnie ustawienia zaciemnienia, opdznienia i
czutosci wybrates. Savage A4l zachowuje wszystkie cechy charakterystyczne dla Savage A40, w tym fantastyczng
technologie True Color, doskonate parametry optyczne oraz ergonomiczny i wytrzymaty korpus przytbicy.

0 Nowy panel sterowania z membranowymi przyciskami oraz wskaznikami LED do nastawy poziomu zaciemnienia
8-13 DIN

[ Cztery czujniki optyczne tuku zapewniajg szybsza reakcje automatycznego przyciemniania

[ Szeroki zasieg i duzy obszar widzenia — 100 x 50 mm (3,93 x 1,96 cala) zapewniaja szerokie pole widzenia i
zwiekszong $wiadomos¢ przestrzenng

0 Regulowana czutosc i sterowanie op6znieniem za pomocg cyfrowej regulacji / interfejsu LED umozliwiajg szeroki zakres
zastosowan, od spawania metodami MIG/MAG o wysokim natezeniu pradu po najbardziej delikatny proces TIG AC i DC

00 Zewnetrznie aktywowany przycisk trybu szlifowania. Tryb szlifowania przy stopniu zaciemnienia 4 DIN

0 Filtr ADF True Color z pasywnym ustawieniem stopnia zaciemnienia 4 DIN zapewniajacym jasniejszy obraz i lepsze
odwzorowanie koloréw

Wypasazenie

¢ Kompletna przytbica z nagtowiem
e 2 wymienne szybki zewnetrzne

¢ 1 wymienna szybka wewnetrzna
¢ Bateria CR2450

¢ Instrukcja bezpieczenstwa
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Parametry

Wymiary filtra ADF: 110 x 90 x 7,8 mm

Pole widzenia: 100 x 50 mm

Stopien zaciemnienia filtra ADF: 4 DIN; automatyczny 8-13 DIN
Zasilanie: Ogniwo stoneczne, wymienna bateria. (1 x bateria litowa CR2450).
Czujniki: 4

Czas przetaczenia (od stanu ciemnego do jasnego): 0,1 -0,9s

Czas przetaczania (przy 23°C): 0,07 ms

Klasa optyczna: 1/1/1/2

Gwarancja: 2 lata

Masa: 5009
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