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Reduktor butlowy GCE ProControl
Argon/CO2 z rotametrem

Cena brutto 499,00 zt

Cena netto 405,69 zt
Numer katalogowy PC0780607

Kod EAN 8592346694415
Producent GCE

Opis produktu
WLASCIWOSCI:

® Bardzo wydajny reduktor do wiekszosci gazéw technicznych

® Bezpieczna konstrukcja spetnia wymagania normy ISO 2503

® Wytrzymata ochrona manometréw z tylng pokrywa, ktéra zapobiega uszkodzeniu i przedostaniu sie zanieczyszczen

® Wydtuzona zywotnos¢ zwigzana z oszczednosciami z punktu widzenia serwisu, czesci zamiennych i catkowitej wymiany

® Monolityczny zawér regulacyjny gwarantuje stabilne i doktadne ustawienie parametréw

® Prosta obstuga dzieki ergonomicznemu rozmieszczeniu

® Manometry wykonane zgodnie z norma ISO 5171, z bardzo kontrastowg wskazdwka i z trzema skalami z najczesciej uzywanymi jednostkami dla lepszej
kontroli ci$nienia gazu

GLOWNE ZALETY

® Doskonata stabilnos¢ cisnienia wylotowego

® Ergonomiczny i wytrzymaty ksztatt

® Wysoka moc

® Swietne parametry

® Bezpieczenstwo podczas pracy z tlenem

® Dostepnos¢ czesci zamiennych

® Dostepne warianty dla wszystkich gazéw technicznych w butlach ci$nieniowych z ci$nieniem napetniania do 300 baréw
® Dostepne akcesoria - bezpieczniki przeciw cofnieciu sie ptomienia, oszczedzacze gazu

® Nadaje sie do wszystkich zwyktych aplikacji gazéw technicznych z butli ciSnieniowych

Spetnia wymagania norm EN ISO 2503, ISO 5171, ISO 9536, ISO 9090, ISO 5145

Parametry

Cisnienie wlotowe 200 bar

Przepustowos¢ 301 / min

Gwint nakretki wylotu/srednica weza G1/4-6,3 mm
Rodzaj gazu AR/CO2
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