> Z?S;ih’ Automatyka Spawalnictwo Serwis
A Wréblewskiego 90A
T

~ b/

| 2\ 94-103 £6dz

3 n| NIP: 7272797306
[y

\¢ sklep@ass.info.pl
QS F

Dane aktualne na dzien: 13-07-2025 14:29
Link do produktu: https://strefaspawania.pl/reduktor-butlowy-perun-rbaz-4-z-azot-do-40bar-p-2310.html
TS, e Reduktor Butlowy Perun RBAZ-4-Z
f 7 “’". Azot do 40bar
L ERs 4
o _' Cena brutto 442,00 zt
e Cena netto 359,35 zt
\ Numer katalogowy W212-9440
Kod producenta RBAZ-4-Z
Kod EAN 5902768535792
Producent PERUN

Opis produktu

PERUN Reduktor Butlowy do Azotu RBAz-4-Z z 2
manometrami

Reduktor butlowy jednostopniowy RBAZ-4-Z do azotu jest przeznaczony do obnizania ciSnienia gazéw pobieranych
bezposrednio z butli lub baterii butli do wymaganych cisnieh roboczych. W przypadku braku specjalnych reduktoréw
sieciowych, RBAZ-4-Z mozna przytaczy¢ do sieci rurociaggdéw. Reduktor posiada zawér bezpieczenstwa przez ktéry, przy
wzroscie cisnienia wylotowego powyzej dopuszczalnego, zostaje wypuszczony nadmiar azotu z komory ci$nienia wylotowego
na zewnatrz. Zawory bezpieczehstwa zostaty fabrycznie ustawione na otwarcie wyptywu gazu przy ci$nieniu przekraczajacym
maksymalny parametr i nie powinno sie zmienia¢ ustawionych parametréw zaworu bezpieczehstwa reduktora. Maksymalne
cisnienia wlotowe i wylotowe reduktora oznaczone sg na manometrach czerwong kreska.

Parametry

Rodzaj gazu: Azot

Maksymalne cisnienie wlotowe: 200 bar
Maksymalne cisnienie wylotowe: 40 bar
Zakres cisnien wylotowych: 2-40 bar
Znamionowa przepustowos¢: 40m3/h
Gwint na wylocie: G1/4

Kréciec wylotowy: 6,3 mm
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