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Spawarka inwertorowa Esab
RUSTLER EM 280C PRO zestaw

Cena brutto 9 200,00 zt
Cena netto 7 479,67 zt
Numer katalogowy 0448280880
Kod producenta 0448280880
Kod EAN 7322376254003
Producent ESAB

Napiecie zasilania (V) 400

Prad max(A) 280

Ciezar (KG) 54

Opis produktu

=

ESAB RUSTLER EM 280C PRO

Inwertorowe urzadzenie Rustler EM 280C PRO to najlepszy wyboér dla najbardziej typowych wyzwan spawalniczych.
Wyposazone w najnowsza technologie inwertorowa tgczg niskie zuzycie energii ze zoptymalizowang wydajnoscia spawania.
Rustler jest gotowy do spawania wiekszosci popularnych materiatéw bazowych dzieki zoptymalizowanym programom do
spawania stali weglowej, stali nierdzewnej, stopéw aluminium oraz lutospawania drutami litymi i rdzeniowymi. Stabilne
podawanie drutu zapewnia solidny i niezawodny mechanizm podajacy z 4-rolkowym uktadem napedowym Model synergiczny
umozliwia prace poprzez ustawienie grubosci materiatu w celu uzyskania idealnie zréwnowazonych parametréw spawania,
pozwalajgc nawet mniej doswiadczonym spawaczom na wykonanie optymalnych spoin. Niezawodng obudowe wyposazono w
uniwersalny system przechowywania dodatkowych akcesoriéw oraz czesci eksploatacyjnych stosowanych na stanowisku
spawalniczym. Do dodatkowych funkcji naleza: okienko inspekcyjne, oswietlona od wewnatrz komora, uchwyt na palnik i uktad
prowadzenia kabli, co zapewnia wydajne i wygodne Srodowisko pracy.

Pracuj wydajniej dzieki wysokiemu cyklowi pracy przy znamionowym pradzie wyjsciowym

Intuicyjny panel z bezposrednim dostepem do ustawien parametréow skraca czas regulacji parametréw

wyjsciowych

Trwata obudowa z elastycznym systemem przechowywania akcesoridéw sprawia, ze maszyna jest mobilng stacja

robocza

¢ Wizjer inspekcyjny i oswietlenie komory zapewniajace lepszg widocznos¢ i krétsze czasy przestoju

* Wyjatkowe parametry tuku spawalniczego, zoptymalizowane pod katem najczesciej stosowanych materiatéw
bazowych, przyczyniaja sie do zmniejszenia naktadu prac po spawaniu

¢ Mechanizm podajgcy premium 4WD (& 38 mm) zapewniajacy stabilny posuw i wysoka trwatos¢ czesci
eksploatacyjnych

¢ Spawanie metodg MMA oznacza mozliwos¢ stosowania réznych typéw elektrod otulonych

Zastosowanie:

Produkcja przemystowa i ogélna
Produkcja stali konstrukcyjnej
Konstrukcje stalowe

Centra stalowe

Naprawa i konserwacja

Sprzet rolniczy
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Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przytbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny
Srednica drutu: 1.0, 1.2

Wyposazenie

e Zrédto pradu spawania

e uchwyt Exeor 315 4m

¢ toolbox

¢ kabel zasilajgcy o dtugosci 4m 3 fazy wtyk 16 A

e przewdd roboczy 3 m

e w3z gazu z szybkoztagczem 4m

¢ rolki napedowe do drutu 0,9/1,0i 1,2 mm

* Nowa Butla gazowa AR/CO2 Petna 8 litréw, nowy typ, fabrycznie nowa! Nie regenerowana po gasnicy! Legalizacja 10
lat, NIE CO2!

Reduktor Ar/CO2 mini 2 manometry

Drut Spawalniczy 15 kg wybranej srednicy (1.0 lub 1.2)

Adaptor Szpuli

Spray Antyodpryskowy 400ml

Tarcze do ciecia, szlifowania - 10szt

Przytbica Automatyczna Samosciemniajgca 9-13 CONTROL D610G (kolor do wyboru: czarna, czerwona, niebieska
lub srebrna)

Parametry

* Napiecie zasilania: 400 V =15%, 3 fazy, 50/60 Hz
e Zakres regulacji pradu: 20-280A

e Wymiary: 977 x 487 x 800 mm

e Waga: 54kg
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