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Spawarka inwertorowa Kemppi
MINARCMIG 190 AUTO

Cena brutto 5 450,00 zt
Cena netto 4 430,89 zt
Numer katalogowy 61008190

Kod producenta 61008190

Kod EAN 6419240061643
Producent KEMPPI

Napiecie zasilania (V) 230

Prad max(A) 190

Ilos¢ rolek podajgcych drut 2

Ciezar (KG) 13

Opis produktu

Kemppi MINARCMIG 190 AUTO

Kemppi MINARCMIG 190 Auto to mobilne urzadzenie do metody MIG/MAG z dwiema opcjami spawania: reczne i
synergiczne. Spawarka o masie 13 kg, zapewnia prad 190A przy 35% cyklu pracy z jednofazowej sieci zasilajacej
16A.

Dlaczego warto kupic?
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* Wysoka jakos¢ spoin

¢ Doskonate zajarzenie tuku

¢ Duza tolerancja na wahania napiecia pozwala na zasilanie z agregatu,
¢ Mozliwos¢ pracy na dtugich kablach >100m,

¢ tatwa zmiana biegunowosci

 Dostepne opcje spawania recznego i synergicznego

¢ Mozliwos¢ spawania takimi materiatami jak: stal (Fe), stal nierdzewna (Ss), aluminium (Al), druty do
lutowania twardego CusSi

¢ Duzy, czytelny wyswietlacz, z graficzna prezentacja parametréow spawania
¢ Niska waga oraz niewielkie rozmiary
¢ Pasek naramienny

¢ 3-letnia gwarancja.

Wyposazenie

e Uchwyt spawalniczy FLEXLITE GC 3m
¢ Przewdd masowy

e Waz gazowy

e Pasek na ramie

¢ Instrukcja obstugi

Parametry
* Prad spawania/ Sprawnos¢: 190A/35%
e Zasilanie: 230V
e Zabezpieczenie sieci: 16A
e Zakres regulacji pradu: ptynny 20-190A
e Rolki: 2
e Wymiary: 450 x 277 x 368 mm
¢ Waga: 13kg
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