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Spawarka inwertorowa Lincoln
Electric Invertec 4005X

Cena brutto 11 500,00 zt

Cena netto 9 349,59 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy K12042-1

Kod producenta K12042-1

Kod EAN 5907709551657
Producent LINCOLN ELECTRIC
Napiecie zasilania (V) 400

Prad max(A) 400

Ciezar (KG) 37

Opis produktu
Profesjonalne urzadzenie do pracy w ciezkich warunkach

Invertec 400 SX umozliwia spawanie metodg MMA i dotykowa metoda Lift TIG DC. Dzieki mozliwosci podtgczenia do
generatora, urzadzenie moze by¢ wykorzystywane zaréwno do prac spawalniczych w terenie jak i w hali produkcyjnej.
Mozliwos¢ spawania TIG Lift, regulowane funkcje Hot Start i Arc Force daja mu ogromng elastycznos¢ w zastosowaniu. Jego
doskonate wtasnosci i duza moc pozwalajg na stosowanie catej gamy elektrod otulonych. Invertec 400SX posiada solidng
przemystowg konstrukcje i wyposazony jest w profesjonalne funkcje dodatkowe umozliwiajgce mu spawanie metodg MMA i Lift
TIG nawet w najtrudniejszych warunkach.

Odporne, zaprojektowane do wymagajacych warunkéw pracy.

Doskonate wtasnosci spawalnicze przy spawaniu elektrodami rutylowymi, zasadowymi i celulozowymi.
W petni chroniona elektronika odseparowana od tunelu powietrznego.

Maksymalny prad spawania 400 A umozliwia spawanie elektrodami o $rednicy do 6,3 mm.

Funkcja - ,Arc Force” i ,Hot Start” w standardzie.

Dlaczego warto kupi¢ od nas?

Jestesmy autoryzowanym dystrybutorem marki Lincoln Electric, wiec kupujac u nas towar masz pewnos¢, ze jest on w
100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urzgdzen Lincoln Electric,
Bester, Oerlikon. Kupujgc nasz towar masz zapewniong obstuge nie tylko przed transakcjg, ale tez po niej.

Wyposazenie
Przewdd z uchwytem elektrodowym 3m
Przewdd z zaciskiem masowym 3m

Przewdd zasilajgcy
Instrukcja obstugi

Parametry

* Prad spawania/ Sprawnos¢: 400A/35%; 300A/100%

wygenerowano w programie shopGold


https://strefaspawania.pl/spawarka-inwertorowa-lincoln-electric-invertec-400sx-p-682.html

Ty Automatyka Spawalnictwo Serwis
(g Ay ; .
s < Wréblewskiego 90A

< 2\ 94-103 £6dz

3 S NIP: 7272797306

-

(2]
\— =] sklep@ass.info.pl
94&’ S °€

e Zasilanie: 400V, 3 fazy

e Zabezpieczenie sieci: 30A

e Zakres regulacji pradu: 5-400A
¢ Wymiary: 455 x 301 x 632 mm

e Waga: 37 kg
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