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Spawarka inwertorowa Lincoln
Electric Speedtec 200C zestaw

Cena brutto 5 720,00 zt

Cena netto 4 650,41 zt

Kod producenta K14099-1

Kod EAN 5907709531017
Producent LINCOLN ELECTRIC
Napiecie zasilania (V) 230

Prad max(A) 200

Ilos¢ rolek podajgcych drut 2

Ciezar (KG) 17,2

Opis produktu

Urzadzenie SPEEDTEC 200C jest uniwersale w uzyciu, moze by¢ wykorzystywane do spawania stali weglowych, stopowych czy
aluminium (szpule z drutem o Srednicy 200mm). Sprawdza sie doskonale w metodzie MIG/MAG z wykorzystaniem mieszanek
gazowych, czystego CO2 oraz przy uzyciu drutéw samoostonowych Innershield.

Konstrukcja urzadzen jest bardzo solidna. W stosunku do podobnych urzadzen na rynku zastosowano profesjonalny zespét
podajacy, wykorzystujacy typowe rolki stosowane w urzadzeniach LINCOLN ELECTRIC o $rednicy 37mm. Réwniez napedzajacy
rolki solidny silnik, podkresla profesjonalny charakter tej grupy urzadzen.

SPEEDTEC 200C jest urzadzeniem, umozliwiajgcym spawanie metodg MIG/MAG, MMA i TIG Lift. Podstawowg cecha
wyrdzniajgca to urzadzenie jest panel sterowania. Jest to duzy, kolorowy wyswietlacz TFT (o regulowanej jasnosci), na ktérym
z tatwoscia mozna odczytac niezbedne parametry czy znalez¢ pozadang funkcje. Panel sterowania komunikuje sie z
operatorem za pomoca ikon dzieki czemu jest zrozumiaty dla kazdego uzytkownika bez wzgledu na to jakim postuguje sie
jezykiem. Inng istotng zaleta jest mozliwos¢ wyboru poziomu zaawansowania obstugi i wyswietlania ekranu. W uktadzie
standardowym dostepne sg tylko podstawowe funkcje ale jezeli operator ma wyzsze wymagania moze przetaczy¢ sie na
poziom zaawansowany z szerokim wachlarzem funkcji (pamieé, funkcje predkosci dojazdowej, regulacje przed i po
potukowego czasu wyptywu gazu i wiele innych).

Uzytkownik moze dokonywac¢ wielu zmian w ustawieniu urzadzenia ale zdarza sie tez, ze istnieje konieczno$¢ powrotu do

ustawien poczatkowych dlatego tez zainstalowana zostata funkcja przywrdcenia ustawien fabrycznych. Z drugiej strony
zapisane ustawienia mozna zablokowac i dodatkowo zabezpieczy¢ hastem.

Dlaczego warto kupi¢ od nas?

JesteSmy autoryzowanym dystrybutorem marki Lincoln Electric, wiec kupujac u nas towar masz pewnos¢, ze jest on w
100% oryginalny i nowy. Dodatkowo prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urzadzen Lincoln Electric,
Bester, Oerlikon. Kupujgc nasz towar masz zapewniong obstuge nie tylko przed transakcja, ale i tez po niej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor przytbicy: czarny , czerwony , niebieski , srebrny
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Wyposazenie

Przytbica Automatyczna CONTROL D718G (kolor do wyboru)
Nowa Butla gazowa AR/CO2 Petna 8 litréw

Uchwyt spawalniczy MIG/MAG Lincoln Electric LGS3 150G 3m (W10430-15-3M)
Przewdéd masowy

Przewdd elektrodowy 2m

Reduktor Ar/CO2 mini

Drut Spawalniczy FI10,8 5 kg

Spray Antyodpryskowy 400ml

Tarcze do ciecia, szlifowania - 10szt

Waz gazowy

Instrukcja obstugi

Parametry
Dane techniczne urzadzenia:

Prad spawania/ Sprawnos¢: 200A/30%; 110A/100%
Zasilanie: 230V

Zabezpieczenie sieci: 16A

Zakres regulacji pradu: ptynny 20-200A

Szpula drutu: 5kg

Rolki: 2

Wymiary: 527 x 246 x 396 mm

Waga: 17,2 kg

Dane techniczne przytbicy:

¢ Rozmiar filtra 110x90 mm

e Wymiar pola widzenia 100x45 mm

* Stopien zaciemnienia rozjasniony:4din, Sciemniony:9-13din
e Czas reakcji 1/30000 s

e Zasilanie bateria stoneczna i bateria litowa

* Regulowany czas rozjasnienia od 0,1s do 1,0s

e Temperatura pracy od -10 st Cdo +60 st C

¢ Waga 5209
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