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Szybkoztaczka do acetylenu z
bezpiecznikiem EBSr-F
przyreduktorowa STB
Cena brutto 154,00 zt
Cena netto 125,20 zt
Numer katalogowy 25.10.01
Kod producenta 25.10.01
Kod EAN 5906063908022
Producent CONTROL Welding Machines

Opis produktu
Szybkoztaczka do acetylenu z bezpiecznikiem przyreduktorowa STB EBSr-F

Montowane sg na wlotach gazowych palnikéw spawalniczych, w ciggu wezy doprowadzajacych gaz, u wylotu reduktoréw
gazowych lub w punktach poboru gazu.

Wyposazone sa w:

o filtr zanieczyszczen (dla gazéw palnych) - separujacy zawarte w gazach nieczystosci, chronigcy zapore ptomieniowg
bezpiecznika i narzedzia pracy, przedtuzajgcy zywotnos¢ bezpiecznika i podnoszacy jakos$¢ procesu spawania,

e zawér zwrotny - zabezpieczajacy przed skutkami tworzenia sie wybuchowych mieszanek gazowych w instalacjach
gazowych (powrotny przeptyw gazu),

¢ zawér odcinajacy - zapobiegajacy niekontrolowanemu wyptywowi gazu - umozliwiajgcy natychmiastowe odtgczenie
wezy i przezbrojenie stanowiska spawalniczego bez koniecznosci zamykania doptywu gazu,

e zapore ptomieniowg ze spieku (Fe-Cr-Ni), ktéra zatrzymuje i wygasza cofniecie ptomienia.

Cechy:

e Typ: EBSr-F

¢ Rodzaj gazu: gazy palne

e Zakres ci$nienia (bar): Acetylen 0,1 - 1,5, Gaz ziemny, propan 0,1 - 5,0
e Przytacza: G 3/8 LH - 8 mm, G1/2 RHg.z. - 8 mm
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