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TransSteel 3500 SYN

Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki do 14 dni

Kod producenta 4,075,222
Producent Fronius
Napiecie zasilania (V) 400

Prad max(A) 350

Ciezar (KG) 26,5

Opis produktu

Systemy spawania TransSteel 3500 i 5000 sg catkowicie dostosowane do potrzeb spawaczy elementéw stalowych. tatwos¢
obstugi, solidnos$¢ konstrukcji, niezawodnos¢ i specjalnie zaprojektowane przez ekspertéw charakterystyki dla stali gwarantuja
doskonate wiasciwosci spawania. Centralna jednostka sterujgco-regulujgca zapewnia bezpieczehstwo procesu i powtarzalnosé
rezultatéw spawania.

Urzadzenie TransSteel 3500 jest synonimem niezawodnosci, najprostszej obstugi i doskonatego spawania stali. Lekki, solidny
zespdét wyposazony w wigzke uchwytu, palnik spawalniczy i wyswietlacz obstugowy zapewniajg niezawodne podawanie drutu.
Funkcja Comfort Wire umozliwia samoczynne nawlekanie drutu. Uzytkownik moze zdja¢ przenosny podajnik drutu i dotrze¢ do
trudno dostepnych miejsc spawania w miejscu zastosowania urzgdzenia. Parametry spawania pozostajg stabilne niezaleznie
od potozenia wigzki uchwytu. System spawania TransSteel 3500 jest dostepny w klasie mocy do 350 A i w wariancie z
chtodzeniem zaréwno gazowym, jak i wodnym.

Cechy:

¢ Fronius System Connector - centralne przytgcze dla wszystkich mediéw, ktére umozliwia proste i bezpieczne
blokowanie wigzki uchwytu bez uzycia narzedzi i gwarantuje bezpieczny przeptyw pradu. Efektem sa skrécone czasy
konserwacji i szybsza wymiana elementu ulegajgcego zuzyciu.

Parametry

Prad spawania/ Sprawnos¢: 350A/40%; 300A/60%; 250A/100%
Zasilanie: 400V

Zabezpieczenie sieci: 35A

Zakres regulacji pradu: ptynny 10-350A

Wymiary: 747 x 300 x 497mm

Waga: 26,5 kg
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