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Uchwyt spawalniczy Kemppi GX 405
W 5m Flexlite

Cena brutto 2 078,00 zt
Cena netto 1689,43 zt
Numer katalogowy GX405W5
Kod producenta GX405W5
Producent KEMPPI

Opis produktu
Uchwyt MIG chtodzony ciecza Kemppi GX 405 W 5M

Flexlite GX to nowy uchwyt spawalniczy z kategorii K5 chtodzony ciecza do intensywnego spawania metoda MIG/MAG,
ktéry cechuje sie doskonatym wywazeniem oraz elastyczng konstrukcja, co znaczgco zmniejsza obciazenie nadgarstka.

Dodatkowy uchwyt pistoletowy zapewnia naturalng pozycje nadgarstka, dzieki czemu uchwyt staje sie naturalnym
przedtuzeniem dtoni.

System chtodzenia zastosowany w uchwytach Flexlite powoduje obnizenie temperatury na koncéwkach pragdowych nawet
0 35%.

Seria Flexlite GX jest kontynuacjg znanych i niezawodnych uchwytéw FE i MMT.
Cechy gtéwne:

0 Chtodzenie ciecza

0 Ostony kabli z przegubami kulowymi pozwalajg na precyzyjne operowanie uchwytem
[ Obrotowa szyjka dla spawania w trudno dostepnych miejscach pod réznymi katami
00 Uchwyt pistoletowy w zestawie

0 Anatomiczna rekojesc¢

0 Niewielki rozmiar i waga utatwiajg prace z uchwytem

00 Do 35% nizsza temperatura kohcéwki pradowej

0 Mniejsza liczba materiatéw eksploatacyjnych

0 Oryginalne czesci eksploatacyjne Kemppi

0 Ztacze EURO

Parametry

e Nazwa modelu: GX 405 W
¢ Chtodzenie: ciecz
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¢ Dtugosé: 5m

¢ Obciazalnosé Ar + CO2: 400A/100%
 Srednica drutu: 0,8-1,6 mm

* Koncéwka pradowa: M10

e Typ ztacza: euro
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